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I. WPROWADZENIE

Metoda oceny rzek oparta na Hydromorfologicznym Indeksie Rzecznym (HIR) pozwala na
waloryzacje 1 klasyfikacje wod plyngcych. Metoda przygotowana zostala w roku 2016 na
potrzeby monitoringu stanu hydromorfologicznego rzek w Polsce, na zamowienie Gléwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS). Jako taka moze by¢ wykorzystana w Panstwowym
Monitoringu Srodowiska przez stuzby odpowiedzialne za obserwacje hydromorfologicznych
elementow jakosci wod wspierajacych elementy biologiczne (Inspekeja Ochrony Srodowiska),
jak réwniez przez osoby odpowiedzialne za monitoring hydrologicznych 1 morfologicznych
elementow jakosci wod (Panstwowa Stuzba Hydrologiczno-Meteorologiczna, PSHM).
Metodyke t¢ mogg stosowaé réwniez inne stuzby odpowiedzialne za gospodarke wodng Iub
ochrong przyrody. Moze by¢ tez wykorzystywana do ocen srodowiskowych, w tym wplywu
inwestycji na srodowisko rzeczne oraz prognozowania skutkéow dzialan renaturyzacyjnych
w zakresie zmian hydromorfologicznych. Ponadto ma szerokie zastosowanie w badaniach
naukowych, w szczegdlnosci w ocenie uwarunkowan ekologicznych réznych grup organizmow

wodnych.

Podstawg proponowanego systemu oceny hydromorfologicznej sg badania terenowe, ktére
w celu oceny calej JCWP muszg by¢ uzupelnione analizg kameralng ortofotomap oraz
ogolnodostepnych danych GIS 1 innych materialéw zrodtowych (w tym baz danych takich jak:
MPHP 10, Geoportal, BDOT, Geomelio, Geoportal KZGW 1 in.). System oceny przewiduje
uyjednolicong metodyke terenowg dla rzek malych i $rednich (rozumianych jako cieki
o szerokosci koryta <30 m) oraz jej wersje zmodyfikowang, dostosowang do specyfiki rzek
duzych (rozumianych jako cieki o szerokosci koryta >30 m). Dodatkowo dla
niemonitorowanych jednolitych czg$ci wéd powierzchniowych metoda HIR dopuszeza
mozliwos¢ wstepnej oceny stanu warunkéw hydromorfologicznych bez potrzeby badan

terenowych wylgcznie w oparciu o analize danych kameralnych.

Proponowane podejécie pozwala na ocene warunkow hydromorfologicznych rzek
spelniajgcg wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Wyniki badan sg odnoszone do
warunkéw referencyjnych réznych typéw rzek i pozwalajg na ich klasyfikacje pod wzgledem

stanu hydromorfologicznego w systemie piecioklasowym przewidzianym w RDW.
Na potrzeby oceny wyrdézniono pie¢ grup ciekéw, rdznigeych sig¢ parametrami
hydromorfologicznymi w warunkach referencyjnych:

® H1 — male i $rednie rzeki wyzynne oraz gorskie, o szerokosci koryta <30 m (typy

abiotyczne 1-15, z wylaczeniem kilku JCWP o szerokosci koryta >30 m),



® H2 —male i srednie rzeki nizinne, inne niz w dolinach zatorfionych, o szerokosci koryta
<30 m (gléwnie typy abiotyczne 16-20, 22, 25),

® H3 —male i $rednie rzeki nizinne, w dolinach zatorfionych, o szerokosei koryta <30 m
(gléwnie typy abiotyczne 23, 24, 26),

® H4 — duze rzeki o szerokosci koryta >30 m - typ abiotyczny 21 oraz pozostale JCWP
o szerokosci koryta >30 m,

® HS5 —sztuczne kanaly, posiadajgce status sztucznych czesci wod.

Rzeki reprezentujgce JCWP zaklasyfikowane jako silnie zmienione czegsci wéd nalezy
przypisa¢ do jednej z pigciu opisanych powyzej grup ciekdéw, na podstawie typu abiotycznego

oraz szerokosci koryta.

Odpowiednio dobrane, reprezentatywne terenowe stanowiska badawcze (od jednego do
trzech, w zaleznosci od zmiennosci srodowiska), pozwalajg na klasyfikacje i ocene calych
JCWP w ramach PMS. Prezentowany system jest w pelni zgodny z wymaganiami
FEuropejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN (Comiteé FEuropéen de Normalisation)
odnoszacymi si¢ do RDW. Pierwowzorem niniejszej metody jest system River Habitat Survey
(RHS, Environment Agency 2003), ktéry byt w duzym stopniu wykorzystywany przy pracach
nad europejskim standardem w dziedzinie hydromorfologii rzek. Byl podstawowg metoda
stosowang w roéznych pracach realizowanych na potrzeby CEN, dotyczacych rozwoju
wskaznikow waloryzacji stanu hydromorfologicznego woéd plyngeych 1 identyfikaciji
warunkéw  referencyjnych  rzek. Ponadto przygotowana metodyka obserwacii
hydromorfologicznych jest zgodna z normg EN 14614: 2004 (Water quality — Guidance
standard on determining the degree of modification of river hydromorphology) oraz jej polskim
odpowiednikiem, tj. PN-EN-14614: 2008 (Jakos¢ wody — Wytyczne do oceny
hydromorfologicznych cech rzek).

Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny moze by¢ obliczony dla wszystkich typow wod
plyngcych w Polsce. Umozliwia on oceng zaréwno rzek nizinnych, jak i wyzynnych oraz
gorskich potokéw. Moze byé wykorzystany do oceny ciekow naturalnych, jak i silnie

zmienionych a takze sztucznych kanalow.

W zalozeniu system oceny rzek oparty na indeksie HIR byl tworzony jako precyzyjny,
latwy we wdrozeniu i stosunkowo niedrogi. Opis srodowiska rzecznego w systemie cechuje si¢
obiektywnoscig, a uzyskane dane ilosciowe nadajg si¢ do analiz statystycznych. Metoda daje
wyniki powtarzalne 1 jest w duzym stopniu odporna na blgd spowodowany czynnikiem
personalnym, dzigki czemu badania wykonywane przez rézne osoby charakteryzujg sie

niewielkim poziomem zmiennosci.
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Badania opierajg si¢ na rejestrowaniu elementéw srodowiska rzecznego, ktéore mozna
jednoznacznie zidentyfikowaé na podstawie metodyki 1 po ukonczeniu kilkudniowego
szkolenia. Zaklada si¢, ze osoba zapoznana z metodg, wyposazona w niezbedny sprzet
terenowy, jest w stanie wykona¢ badanie odcinka rzecznego w terenie w czasie do dwodch

godzin.

Proponowana metoda oceny hydromorfologicznej rzek jest systemem, ktéry powstal przy
wykorzystaniu doswiadczen z innych metod stosowanych od lat w praktyce. Do opracowania
metody w najwigkszym stopniu wykorzystane zostaly elementy oceny zawarte w brytyjskim
systemie RHS (Environment Agency 2003, Raven i in. 1998) oraz jego polskim odpowiedniku
(Szoszkiewicz i in. 2012, Jusik i in. 2014) a takze innych opracowaniach krajowych
(Adynkiewicz-Piragas 2009, Radecki-Pawlik 2014, Szoszkiewicz i in. 2015).

Badania terenowe realizowane wg proponowanego sytemu pozwalajg na zebranie wielu
parametréw okreslajacych roznorodne warunki hydromorfologiczne badanego odcinka rzeki.
Badania kameralne umozliwiajg zebranie do kilkudziesigciu parametrow, za pomocg ktérych
mozliwe jest wstepne scharakteryzowanie warunkow hydromorfologicznych oraz ocena calych
JCWP. Oprocz kompleksowego opisu siedliska rzecznego przeprowadzone badania pozwalajg
przedstawi¢ stan hydromorfologiczny badanych rzek w formie liczbowej, za pomocg
wskaznikow syntetycznych dostosowanych do specyfiki wod plyngcych w Polsce. Opracowane
wskazniki sg narzedziem pozwalajgcym na ocene 1 klasyfikacje stanu jakosci
hydromorfologicznej badanego odcinka rzeki oraz calej JCWP. Polega ona na odniesieniu
wartosci indeksow liczbowych (wskaznikéw) do warunkéw referencyjnych, czyli warunkow
hydromorfologicznych charakterystycznych dla rzek naturalnych (lub do nich zblizonych).
Odcinki referencyjne, charakterystyczne dla danego typu rzeki, odznaczajg si¢ duzg
heterogenicznoscig siedliska, przewagg terenow naturalnych i seminaturalnych w dolinie

rzecznej oraz brakiem antropogenicznych przeksztalcen koryta.

Na potrzeby wdrazania metody oceny rzek w oparciu Hydromorfologiczny Indeks
Rzeczny powolane zostalo Centrum Informacyjne HIR (tel. 61 846-65-10, ul. Pigtkowska
94c, 60-687 Poznan). Prowadzi ono dzialania informacyjne, gléwnie poprzez réoznego rodzaju
wydawnictwa, Internet (portal internetowy 1 konsultacje e-mailowe) oraz konsultacje
telefoniczne. Organizuje tez regularne kursy szkoleniowe i warsztaty hydromorfologiczne oraz

weryfikuje kwalifikacje badaczy zaswiadczajgc zdobyte umiejetnosci akredytacja.
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II. OGOLNE ZASADY SYSTEMU

ZGODNOSC Z NORMA PN-EN-14614: 2008

Ocena wod plyngecych w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny jest zgodna
z wymaganiami FEuropejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN (Comiteé FEuropéen
de Normalisation) odnoszacymi si¢ do Ramowej Dyrektywy Wodnej. Opracowana metodyka
skladajaca sie z czgsci terenowej oraz kameralnej jest w pelni zgodna z normg EN 14614: 2004
(Water quality — Guidance standard on determining the degree of modification of river
hydromorphology) oraz jej polskim odpowiednikiem, tj. PN-EN-14614: 2008 (Jakos¢ wody —
Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek). Za pomocg Hydromorfologicznego

Indeksu Rzecznego mozliwa jest ocena wszystkich elementow wymaganych przez ww. norme.

Norma PN-EN 14614: 2008, dotyczaca oceny hydromorfologicznej rzek, przedstawia
9 kategorii oraz listg 21 cech ogolnych, za pomocg ktérych nalezy oceni¢ 3 strefy: koryta
rzecznego, brzegi rzeki/strefe nadbrzezng oraz taras zalewowy. Podane sg ponadto przyktady
ocenianych atrybutow. Wszystkie parametry oceny przedstawione w normie znajdujg swoje
odzwierciedlenie w metodzie HIR (tab. 1), w poszczegolnych sekcjach protokolow

kameralnego (protokol A) 1 terenowego (protokol B).
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Tab. 1. Wykaz elementéw oceny hydromorfologicznych cech rzek przedstawionych w normie PN-EN

14614: 2008 oraz sekcji w protokotach HIR, ktére im odpowiadajg

Elementy uwzglednione w PN-EN 14614: 2008 Sekcje
|Lp. | Kategorie oceny | Cechy ogolne i przyklady w protokolach HIR
KORYTO
Zarys — kreto$¢, roztoki, przeksztalcenia zarysu | A3, B6
1. | Geometria koryta Przekr(?J. podluzny — zréznicowanie, spadek B6, Al
Przekrdj poprzeczny — profile brzegu,
o i B7, B8
gleboko$é, szerokosé
Sztuczne typy podlozy B2
2 | Podioza Naturalne typy p(.)d%ozy . _ B2, B5
Zagospodarowanie/ wplyw zlewni — stopien Bl6
zamulenia lub zaggszczenia
Posta¢ strukturalna obecnych makrofitow — B3
3 Roslinno$¢ koryta typy roslinnosci w korycie
" |1iorganiczne szczatki | Szczatki lisci 1 drewna — typ i rodzaj materialu | B10, B3
Zabiegi dotyczace rolinnosci — wycinanie B16
Erozja/ charakter Cechy w korycie 1 u podstawy brzegu —
4, . . . A4, B2, BS
depozycji odsypiska, wyspy, podciecia brzegowe
Modele przeptywu — typy nurtu B2, BS
Modele przeptywu — wplyw budowli na A5, B9, B16
przeplyw
5. | Przepltyw Cechy przeplywu — plosa, bystrza, odcinki o B6. BS
przeplywie laminarnym i wartkim nurcie ’
Rezim odplywu — odprowadzenia, przerzuty
. B9, B16
wody, zrzuty z zapor
Wplyw sztucznych Sztuczne bariery ograniczajace cigglosé
6. |struktur na podluzng | przeplywu, transport rumowiska i migracje AS, B9
cigglosé organizmow — budowle pietrzace, przepusty
BRZEGI RZEKI/ STREFA NADBRZEZNA
7 Struktura brzegu Materialy tworzace brzeg — rodzaje B2
" |1 modyfikacje Typy umocnieft/ ochrona brzegdw — rodzaje B2, B7
TARAS ZALEWOWY
Typy uzytkowania terenu, zasig¢g i rodzaje A6, A7, B4, BII,
zagospodarowania B13
Wykorzystanie ferenu Rodzaje otwartych wod/ cechy obszaru
. podmoklego — cechy dotyczace tarasu A8, Bl4
8. |przyleglego i cechy
7 tym zwiazane zalewowego
Rodzaje otwartych wod/ cechy obszaru
podmoklego — cechy dotyczgce wod AS, B9
nienaturalnych (kanaly, stawy, zZwirownie)
Stopient l.)ocznfzj Stopien ograniczenia potencjalnej mobilno$ci
lgcznosei rzeki koryta rzecznego 1 przeptywu wody w poprzek |[AS8, B14
Z tarasem tarasu zalewowego — obwalowania
9. |zalewowym,
mozliwo$¢ zmiany . »
polozenia koryta Cigglo$¢ tarasu zalewowego A8, Bl4
1ZeCZNego
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WYZNACZANIE STANOWISK BADAWCZYCH W TERENIE

Podstawg metody HIR sg badania teremowe, ktore w zaleznosci od szerokosci koryta,
przeprowadza si¢ standardowo na odcinku badawczym o dlugosci 500 m (rzeki o szerokosci
koryta <30 m) Iub 1000 m (rzeki o szerokosci koryta >30 m). W uzasadnionych przypadkach
dopuszeza si¢ skrocenie odcinka badawczego <500 m (jednak nie mniej niz do 300 m), np.
bardzo male potoki gorskie (aby unikna¢ odcinkéow zrodliskowych) lub odeinki pomigdzy
zbiornikami zaporowymi o dlugosci <500 m. Nalezy wowczas zagesci¢ profile kontrolne.
Metoda HIR nie jest odpowiednia do badan zbiornikéw wodnych/zaporowych. Nie mozna jej
wiec stosowa¢ do oceny potencjalu ekologicznego zbiornikéw wyznaczonych jako silnie

zmienione jednolite czesci woéd powierzchniowych rzecznych.

Badania prowadzone na jednym terenowym odcinku badawczym pozwalajg na ocene
i klasyfikacje stanu hydromorfologicznego tego odcinka. Badanie pojedynczego odcinka moze
by¢ wystarczajgce dla wielu rodzajéw ekspertyz srodowiskowych, np. na potrzeby oceny
wplywu inwestycji na srodowisko, jesli jej oddzialywanie ogranicza si¢ do tego odcinka.
Badanie terenowe pojedynczego odcinka rzeki moze by¢ takze przeprowadzone jako
uzupelnienie badan biologicznych (np. ichtiofauny, makrobezkregowcdéw bentosowych,
makrofitéw 1 in.). W takim przypadku stanowisko badawcze HIR powinno si¢ pokrywaé ze

stanowiskiem badan biologicznych.

Ocena stanu hydromorfologicznego wielokilometrowych odcinkéw (np. calych JCWP)
wymaga wyznaczenia 1-3 stanowisk badawczych, w zaleznosci od réznorodnosci sposobu
zagospodarowania doliny rzecznej i szerokosci rzeki. Zasady wyznaczania stanowisk
badawczych dla JCWP podano w podrozdziale ponizej. Badania terenowe danego odcinka

obejmujg ocene trzech stref: koryta rzeki, strefy przybrzeznej oraz doliny rzecznej.

KORYTO RZEKI

Stanowi najnizszg czes¢ doliny rzecznej uksztaltowanej przez przeplyw wody 1 ruch
rumowiska, stale lub chwilowo znajdujgcg sie pod wodg (wskutek wahan wody), wzdluz ktorej
w okresach miedzy powodziowych przemieszcza sie wigkszos¢ osadow 1 splywu
powierzchniowego. W opisie hydromorfologicznym koryto rzeczne rozcigga si¢ pomiedzy

szczytami skarp prawego 1 lewego brzegu.
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STREFA PRZYBRZEZNA

Czgs¢ terasy zalewowej bezposrednio przylegajgca do koryta, ktéra rozpoczyna sie od
krawedzi skarpy, rozciggajgcej sig¢ wzdluz rzeki (wyjgtkowo tylko oddalajaca si¢ od jej
brzegow), porosnigta w réznych proporcjach roslinami ladowymi (drzewa, krzewy, trawy,
byliny 1 mszaki), powodujgcymi zacienienie koryta i dostarczajgcymi materii organicznej (np.

liscie), wpadajacej wprost do rzeki.

DOLINA RZECZNA

Obejmuje swym zasiggiem tereny oddalone od koryta rzecznego, ktore w zaleznosci od
uksztaltowania terenu mogg rozwija¢ sie w rownine nadrzeczng lub teras nadzalewowy (jeden

lub wigce)).

OCENA CALYCH JEDNOLITYCH CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH

Ocena calych JCWP, ktére mogg mie¢ rézng dlugose, siggajgcg nawet kilkudziesieciu
kilometréw, wymaga wczesniejszej analizy ortofotomap oraz ogoélnodostepnych danych GIS
(np. MPHP 10, BDOT, geoportale, Geomelio, itp.). Nalezy okresli¢ zréznicowanie stopnia
antropopresji w dolinie rzecznej i na tej podstawie wyznaczy¢é od jednego do trzech
reprezentatywnych odcinkéw do badan terenowych. Ocena stopnia antropopresji opiera si¢ na
okresleniu udzialu trzech grup pokrycia terenu (terendéw zurbanizowanych, rolniczych
i seminaturalnych) w buforze (rownoleglym pasie wzdluz brzegu) o szerokosci 100 m od
brzegow w przypadku rzek o szerokosci koryta <30 m lub 1000 m w przypadku rzek
o szerokosci koryta >30 m. Oceny nalezy dokona¢ z dokladnoscig co najmniej do 10%.
Dla kazdej grupy uzytkowania, ktorej udzial w buforze jest wiekszy niz 25%, wyznacza si¢
reprezentatywny odcinek do badan terenowych o dlugosci 500 m (rzeki o szerokosci koryta
<30 m) lub 1000 m (rzeki o szerokosci koryta >30 m) (ryc. 1). Dodatkowo w drugiej grupie,
jako parametr pomocniczy, stuzgcy do wyznaczenia liczby odcinkow do badan terenowych,
uwzglednienia si¢ srednig szerokos¢ koryta w obrgbie JCWP (ryc. 2). Parametr ten nalezy
obliczy¢ na podstawie pigciu pomiarow (dokonanych na podstawie ortofotomap), w miejscach
wyznaczonych zgodnie z ponizszym schematem:

® trzy pomiary zlokalizowane w odleglosci 1 km od poczatku i 1 km od konca oraz

w srodku dlugosci rzeki ocenianej w JCWP;
® dwa pomiary zlokalizowane réwnomiernie pomiedzy pozostalymi.

Dla rzek o szerokosci koryta w przedziale 30-80 m wyznacza si¢ 1 odcinek badawezy, dla
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rzek o szerokosci 80-160 m 2 odcinki, a dla rzek najszerszych, powyzej 160 m, 3 odcinki
badawcze. Ostateczna liczba odcinkéw do badan terenowych w tym typie rzek jest réwna
wiekszej liczbie odcinkéw wyznaczonych na podstawie uzytkowania lub szerokosci koryta

(ryc. 2).

Przy lokalizacji odcinka badawczego w terenie nalezy réwniez wzigé pod uwage trase
cieku (patrz opis Sekeji A3). Jesli zostanie zgodnie z metodykg wyznaczony jeden odcinek
badawczy nalezy go zlokalizowaé na przewazajacej trasie cieku w obrebie danego
uzytkowania. W przypadku rzek o szerokosci koryta >30 m, kiedy zajdzie potrzeba
wyznaczenia dwoch lub trzech odcinkow badawcezych ze wzgledu na szerokosé koryta, nalezy
je rozlozy¢ réwnomiernie lub odpowiednio dostosowaé do roznych typow trasy cieku, jesli
wystepuje zréznicowanie w uzytkowaniu terenu, tak aby wybrane odcinki odzwierciedlaly
szerokie spektrum zmian hydromorfologicznych, mozliwych do zinwentaryzowania

w badanym JCWP.

Stan hydromorfologiczny calej JCWP jest obliczany jako srednia z czgstkowych ocen stanu
hydromorfologicznego, ktore zostaly wykonane w terenie. Jest to srednia wazona, ktora
uwzglednia udzial poszczegolnych typoéw uzytkowania terenu w buforze o szerokosci 100 m
od brzegéw (w przypadku rzek o szerokosci koryta <30 m) lub 1000 m (w przypadku rzek

o szerokosci koryta >30 m).

Ocena calej JCWP opiera si¢ na badaniu terenowym od jednego do trzech odcinkéw
badawczych, w zaleznosci od zroznicowanie uzytkowania terenu w dolinie rzecznej oraz od
szerokosci koryta (rye. 2). Zgodnie z nazewnictwem stosowanym w PMS odcinek badawczy
w rozumieniu tej metodyki jest tozsamy ze stanowiskiem pomiarowym na potrzeby wykonania
obserwacji hydromorfologicznych i wchodzi w sktad punktu pomiarowo-kontrolnego. Zatem
w sklad punktu pomiarowo-kontrolnego w typowych sytuacjach moze wchodzi¢ od jednego do
trzech stanowisk hydromorfologicznych. Zaleca sie, aby jedno =ze stanowisk
hydromorfologicznych obejmowalo swoim zasiegiem punkt pomiarowo-kontrolny WIOS.
Dzigki temu wyniki oceny hydromorfologicznej mogg ulatwié interpretacje wynikéw badan
biologicznych, a protokél terenowy HIR potencjalnie moze =zastgpic formularze
wykorzystywane podczas oceny makrofitow, makrobezkregowcow 1 fitobentosu do opisu
siedliska rzecznego. Jesli ocena kameralna wykazuje jednorodnosé¢ uzytkowania terenu (jeden
typ uzytkowania przekracza 75%), to ocena calej JCWP opiera sie na danych pochodzgcych
7 jednego terenowego odcinka badawczego, wyznaczonego w miegjscu reprezentatywnym dla

calosci. Wyjatek stanowig rzeki o szerokosci koryta powyzej 30 m, gdzie dla rzek o dominacji
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jednego typu uzytkowania wyznaczone zostang 2 lub 3 odcinki badawcze, jesli srednia
szerokos¢ koryta tych rzek bedzie wynosila odpowiednio powyzej 80 lub 160 m. Jesli ocena
kameralna wykazuje znaczacy (>25%) udzial dwoch lub trzech kategorii uzytkowania terenu,
to ocena calej] JCWP opiera si¢ na dwoch lub trzech odcinkach badawczych wyznaczonych

w miejscach reprezentatywnych dla kazdej z nich (ryc. 2).

B:qlcr 100m™ /1 UDDE‘“ ﬁulor 100m™/1000m™
krawedzi brzeg od krawedzi brz

LEGENDA

ssssansnnnn,

i Tereny rolnicze

Tereny seminaturalne

Tereny zurbanizowane

Odcinek badawczy

Ryc. 1. Schemat rozmieszczenia odcinkéw badawczych w terenie, w obrebie JCWP, zalezny od
sposobu uzytkowania terenu w buforze (* - rzeki o szer. koryta <30 m;
** _ rzeki o szer. koryta >30 m)
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Ustalenie szerokosci koryta rzeki najnizszego rzedu w JCWP
(srednia z pomiardw w 5 przekrojach na podstawie ortofotomapy)

-

¥

Rzekio szerokosci koryta =30 m
(JCWP typu abiotycznego 21 oraz wybrane
14, 15, 19, 20, 24)

¥

Liczba odcinkdw terenowych do zbadania w
obrebie ICWP, wynikajaca z szer. koryta

3 1 X
Szer. koryta Szer. koryta Szer. koryta
30-80 m B80-160 m =160 m
1 odcinek 2 odcinki 3 odcinki
¥
Protokot A (pomaranczowy)

v

Zagospodarowanie terenu w buforze wzdtuz rzeki, w 3 kategoriach:
zurbanizowane, rolnicze, seminaturalne (sekcja Ag)

|

)

Bufor o szerokosci 1000 m

!

Liczba odcinkdw terenowych do zbadania w obrebie ICWP,
wynikajgca z zagospodarowania terenu

¥

Dominacja 1 formy
zagospodarowania (=75%)

Udziat 2 form
zagospodarowania w
przedziale 25-75%

Udziat 2 form
zagospodarowania w
przedziale 25-50%

|

!

!

1 odcinek zlokalizowany w
dominujacej formie
zagospodarowania terenu

2 odcinki zlokalizowane w 2
formach zagospodarowania
terenu o udziale 225%

3 odcinki zlokalizowane we
wszystkich 3 formach
zagospodarowania terenu

Ostateczna liczha odcinkow terenowych w obrebie ICWP

I
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Liczba wynikajgca
z szer. koryta
1 2 3
Liczba wynik. z 1 L z 3
zagospod. terenu 2 2 2 E
3 3 3 3

Ryc. 2. Schemat ustalania liczby terenowych odcinkéw badawczych w obrgbie JCWP



WYMAGANIA KADROWE

Prowadzenie badan hydromorfologicznych metodg HIR wymaga zapewnienia odpowiednio
przeszkolonego personelu. Osoby prowadzace badania 1 wykonujgce oceny stanu
hydromorfologicznego rzek powinny zosta¢ przeszkolone w ramach kursu specjalistycznego,
ktory obejmuje aspekty zwigzane z pracami kameralnymi, wykonywaniem oceny
hydromorfologicznej z wykorzystaniem narzedzi informatycznych oraz prowadzeniem badan
terenowych. Wiedza uzyskana podczas kursu powinna byé¢ zweryfikowana egzaminem
pisemnym oraz praktycznym w terenie. Kwalifikacje os6b wykonujgcych badania terenowe

powinny by¢ potwierdzone akredytacjg Centrum Informacyjnego HIR.

Ocena stanu hydromorfologicznego JCWP metodg HIR bedzie realizowana przez
inspektoraty WIOS w ramach PMS, w bloku Stan srodowiska, w podsystemie Monitoring
Jjakosci wod. Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania kadrowe i organizacyjne w kazdym
przypadku podzial obowiazkéw pomiedzy jednostkami WIOS moze byé inny. Osoby
prowadzace badania i wykonujace oceny stanu hydromorfologicznego rzek powinny zostaé

przeszkolone w ramach kursu metody.

ZALECENIA BHP PRZY PROWADZENIU TERENOWYCH BADAN HYDROMORFOLOGICZNYCH

Badania terenowe metodg HIR powinny by¢ prowadzone przez zespoly co najmniej
dwuosobowe, z ktorych jedna przeprowadza wlasciwe obserwacje, natomiast druga stanowi
pomoc 1 asekuracje. W niebezpiecznych sytuacjach, takich jak np. strome brzegi, asekuracja
powinna polega¢ na stalym trzymaniu w rekach lekko napietej linki bezpieczenstwa, ktorej
jeden koniec przymocowany jest do pasa, lub szelek badajacego. W przypadkach kiedy istnieje
niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia (np. burza) nalezy odstgpi¢ od badan. Gdy nie ma
mozliwosci bezpiecznego wykonania badan na wytypowanym stanowisku badawczym, nalezy

wyznaczy¢ inne miejsce do prowadzenia badan.

Badanie z jednostki ptywajgcej (np. 16dki) musi by¢ prowadzone przez co najmniej dwie
osoby, zaopatrzone w telefon komorkowy lub radiotelefon. Bezposredni przelozony udziela
osobom wykonujagecym badania instruktazu stanowiskowego. Jest on tez odpowiedzialny za
wyposazenie tych osob w kamizelki ratunkowe 1 koto ratunkowe z linkg nietongcg o Srednicy
8-11 mm 1 dlugosei 30 m. Jesli uzywana jednostka plywajaca posiada napgd mechaniczny
(silnik elektryczny lub spalinowy), powinna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie
wypelnienia 2 kg Dokladnie kwestie wyposazenia jednostek plywajgcych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagan
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technicznych 1 wyposazenia statkow zeglugi $rédladowej oraz upowazniania podmiotéw do

wykonywania przegladéw technicznych statkow (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423 z pdzn. zm.).

Prowadzenie badan w trudnych warunkach atmosferycznych

Badania hydromorfologiczne metodg HIR w terenie powinny odbywa¢ si¢ w warunkach
atmosferycznych niezagrazajacych bezpieczenstwu pracownikéw. W przypadku intensywnych
opaddw deszezu, silnej $niezycy, wichury czy wyladowan atmosferycznych nalezy odstgpié od
badan. Gdy w czasie prowadzonych badan stwierdzi si¢ zagrozenie zmiany pogody, nalezy
natychmiast przerwac prace 1 przemiesci¢ si¢ w bezpieczne miejsce. Kazdy zespol badawcezy
powinien przestrzegaé ogdlnych zasad BHP oraz szczegdlnych wymagan okreslonych

w przepisach przyjetych przez Pracodawce.

PRZEBIEG BADAN KAMERALNYCH

Metoda kameralna umozliwia ocen¢ elementéw hydromorfologicznych dla calej JCWP
w oparciu o ogolnodostepne dane przestrzenne (ortofotomapy, zdjecia lotnicze, mapy Google).
Metoda kameralna pozwala w sposob obiektywny ocenié¢ stopien naturalnosci rzeki i jej doliny
oraz stopien ich antropogenicznego przeksztalcenia. W kazdej z JCWP oceniany jest ciek
o najnizszej rzedowosci (wg tradycyjnej klasyfikacji, na podstawie MPHP 10), natomiast
w przypadku, gdy w danej JCWP wystepuje kilka ciekow o tej samej (najnizszej) rzgdowoscei,
wowcezas ocenie podlegaja wszystkie te cieki. Analiza wykonywana jest dla calej rzeki
w obrebie JCWP. Zalecane jest podzielenie cieku na dwu- (w rzekach o szer. koryta <30 m) lub
czterokilometrowe (w rzekach o szer. koryta >30 m) odcinki (zaczynajac od ujscia/konca
JCWP), aby unikng¢ ryzyka pominigcia niektérych elementéw. Informacje, jakie nalezy
uzyska¢ z metody kameralnej, dotyczg: rezimu hydrologicznego, profilu podluznego (trasy)
cieku, budowli hydrotechnicznych, uzytkowania terenu doliny rzecznej, zadrzewien i lgcznosci

rzeki z doling.

Wymagania sprzetowe

Niezbgdnym narzedziem do przeprowadzenia badan kameralnych jest stacja robocza
w postaci komputera stacjonarnego bgdz przenosnego z podlgczeniem do sieci internetowe;.
Urzadzenie to musi by¢é wyposazone w oprogramowanie umozliwiajagce przetwarzanie,
wizualizacje 1 analize danych wektorowych i rastrowych oraz prace z bazami danych. Do grupy
programéw spelniajgcych te wymagania mozna zaliczy¢ nastepujace z nich: ArcGIS, QGIS,
Mapinfo. Osoby wykonujgce badania powinny przynajmniej w stopniu podstawowym znaé

obsluge tych programow.
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Podstawowymi danymi niezbednymi do przeprowadzenia oceny hydromorfologicznej

przy uzyciu metody kameralnej sg ortofotomapy. Mozna je pozyskac¢ z kilku ogélnodostepnych

zrddel:

w postaci serwiséw WMS z Geoportalu — WMS to miedzynarodowy standard
udostepniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej
(http://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms),

z platformy Google Maps i Google Earth — mozliwej do bezposredniego wezytania
przy pomocy oprogramowania QGIS,

z map podkladowych (basemaps) bezposrednio z programu ArcMap (ESRI),

z zasobdéw map Google mozliwych do wezytania przy pomocy oprogramowania

QGIS.

Zrodlem danych, ktore w znaczacy sposob moze przyspieszy¢ ocene i podniesé jej jakosé,

jest Baza Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT), ktérg mozna uzyskaé poprzez:

wezytanie warstwy WMS z Geoportalu (http://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-
przegladania-wms),
otrzymanie jej jako baze danych z Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej (CODGIK), na podstawie wezesniejszego pisemnego wniosku.

Dane BDOT odpowiadajg szczegolowoscig mapie topograficznej w skali 1:10 000.

W bazie gromadzone sg informacje o obiektach topograficznych, takie jak:

lokalizacja przestrzenna obiektow,
charakterystyka obiektow,
kody kartograficzne,

metadane obiektow.

Obiekty dostepne w bazie BDOT zostaly podzielone na 9 klas:

sie¢ wodna (kod SW),

sie¢ komunikacyjna (kod SK),

sie¢ uzbrojenia terenu (kod SU),

pokrycie terenu (kod PT),

tereny chronione (kod TC),

jednostki podzialu terytorialnego (kod AD),
budynki, budowle i urzadzenia (kod BU),
kompleksy uzytkowania terenu (kod KU),
obiekty inne (kod OI).
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Kolejnym zrodlem danych pozwalajgcym na uszcezegélowienie badan jest baza danych
budowli hydrotechnicznych, ktéra zostala utworzona przez KZGW. Udostepniana jest ona

przez::

® Geoportal KZGW (http://geoportal kzgw.gov.pl/imap/),
® wektorowy baze danych na podstawie wezesniejszego pisemnego wniosku zlozonego

do KZGW.

ZASADY WYPELNIANIA PROTOKOLU KAMERALNEGO

Protokél kameralny (czesé A) sklada si¢ z dwoch stron. Pierwsza z nich zawiera 6 sekcji
(w przypadku rzek o szer. kor. <30 m) oznaczonych skrotami Al1-A7 (brak sekcji A4) lub
5 sekeji (w przypadku rzek o szer. kor. >30 m), oznaczonych skrotami A1-AS 1 dotyczy oceny
syntetycznej calej JCWP. Natomiast strona druga zawiera dwie (w przypadku rzek o szer. kor.
<30 m) lub cztery (w przypadku rzek o szer. kor. >30 m) sekcje, z czego sekcje okreslone jako
AG6-A8 sg dokonczeniem oceny syntetycznej JCWP, natomiast sekcja A9 to tabela, ktora
umozliwia analize czgstkowg w odcinkach dwukilometrowych. Zadaniem obserwatora jest
ocena poszczegolnych elementow zwigzanych z naturalnoscig rzeki oraz jej przeksztalceniami
na podstawie ogdlnodostepnych materialéw (ortofotomap, baz danych przestrzennych). Oceny
dokonuje sie najczesciej okreslajac udzial procentowy danego elementu w obrebie ocenianego

odcinka rzeki lub tez notuje sie liczbe wystgpien danego elementu.

SEKCJA Al zawiera podstawowe informacje o badanej JCWP, sg to m.in.: nazwa, kod
JCWP, rzedowos¢ cieku wg tradycyjnej klasyfikacji numerycznej i dtugos¢ rzeki w obrebie
ocenianej JCWP. W tym miejscu réwniez nalezy podac imig i nazwisko badacza, a takze zrodla

danych, z jakich korzystal.

SEKCJA A2 dotyczy rezimu hydrologicznego. Informacje na ten temat odczytujemy
z portalu www.monitor.pogodynka.pl, gdzie w zakladce ,.rzeki” znajduje si¢ warstwa ,.stacje
hydro”. Zawarte sg w tym miejscu dane dotyczgce posterunkow wodowskazowych. Wybierajac
konkretny wodowskaz, mozna odczytac¢ aktualny stan wody z czujnika a takze jego historie za
3 poprzedzajace doby (z dokladnoscig co 1 godzing). Ponadto dla wybranego stanu wody nalezy
odczyta¢ wielkos¢ przeplywu. Dla zaznaczonego wodowskazu mozna réwniez odczytac
przeplywy charakterystyczne oraz oceni¢, w jakiej strefie stanow/przeplywéw przeprowadzono
badania terenowe. Odczyt powinno si¢ wykona¢ w dniu badan terenowych. W sytuacji, gdy
dana JCWP nie jest monitorowana przez IMGW-PIB, zaznaczamy brak wodowskazu w obrebie

JCWP.
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SEKCJA A3 dotyczy profilu podtuznego cieku i informuje o tym, jak krety jest analizowany
fragment rzeki. Kreto$¢ oceniana jest w 5 kategoriach, z czego dla kazdej kategorii zaznacza
si¢ procentowy udzial dlugosci rzeki w ocenianej JCWP. Analize t¢ mozna przeprowadzié
wizualnie na podstawie ortofotomapy lub za pomocg narzedzi GIS na podstawie MPHP 10.
Dla rzek o szerokosci koryta >30 m nalezy dodatkowo odnotowaé $rednig szerokosé koryta

rzeki i liczbe odcinkéw do badan terenowych wyznaczonych wg szerokosci koryta.

SEKCJA A4 sluzy do oceny aktywnosci morfodynamicznej rzeki i dotyczy tylko rzek
o szerokosci koryta >30 m, poniewaz na ortofotomapach, na podstawie ktorych dokonuje sig
tej oceny, odsypy 1 wyspy zwykle sg niewidoczne w przypadku ciekéw mniejszych. W sekgji
tej okresla sie procent dlugosci ocenianej rzeki w obrgbie JCWP, wzdluz ktérej wystepuja
odsypy brzegowe oraz wyspy 1 odsypy srédkorytowe.

SEKCJA AS dotyczy budowli hydrotechnicznych, ktére zostaly podzielone na 4 kategorie:
budowle pietrzace, obiekty gospodarki wodnej, budowle regulacyjne i1 obiekty mostowe.
Niezbgdnym zakresem danych dla wlasciwego uzupelnienia niniejszej sekcji sg dane z KZGW
dotyczace budowli pietrzacych lub korzystanie z Geoportalu tej samej instytucji, alternatywnie
wykorzysta¢ mozna BDOT. Znajdujg si¢ tam informacje na temat rodzaju budowli pigtrzgcych,
w tym: wysokosci pietrzenia oraz obecnosci przeplawki. Rodzaj i liczbe budowli pigtrzgcych
ocenia¢ nalezy w 3 kategoriach zaleznych od wysokosci pietrzenia oraz wystgpowania
przeplawek dla ryb. W przypadku obiektéw gospodarki wodnej i budowli regulacyjnych
dokonuje sie lgcznej oceny calej JCWP, przypisujac jedng z trzech kategorii, zaleznych od
procentu dtugoscei rzeki badanej w JCWP, bedacej pod wplywem oddzialywania tych obiektow.
Natomiast w przypadku obiektéw mostowych nalezy podaé rodzaj i ich calkowitg liczbe dla
badanego JCWP.

SEKCJA A6 dotyczy uzytkowania terenu, ktore podzielone jest na 3 kategorie — tereny
zurbanizowane, rolnicze i seminaturalne. Parametr ten ocenia si¢ w buforze (réwnoleglym pasie
wzdhiz brzegu) o szerokosci 100 m od brzegow w przypadku rzek o szerokosei koryta <30 m
lub 1000 m w przypadku rzek o szerokosci koryta >30 m. Ocen¢ nalezy wykonaé
z dokladnoscig co najmniej do 10%. Jako zrédlo danych w ocenie jest preferowana Baza
Danych Obiektow Topograficznych (BDOT). Mozna réwniez wykorzystaé ortofotomapy,
mapy topograficzne lub Google Maps 1 dokona¢ oceny w sposéb wizualny. W ostatecznosci
mozna wykorzysta¢ baze Corine Land Cover, nie jest ona jednak rekomendowana ze wzgledu

na zbyt duzg generalizacje¢ danych (odpowiada mapie topograficznej w skali 1:100 000).

SEKCJA A7 sluzy zebraniu informacji dotyczacych zadrzewien wystepujgcych wzdtuz

doliny rzecznej. W rzekach o szerokosci koryta <30 m ocenie podlegajg wylgcznie
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zadrzewienia w strefie przybrzeznej (zlokalizowane wzdluz krawedzi brzegu), natomiast
w rzekach o szerokosci koryta >30 m ocenia si¢ zadrzewienia w pasie do 50 m od brzegéw
cieku. Oceny dokonuje sie¢ w pigciu kategoriach, w oparciu o udzial procentowy zadrzewien
w stosunku do dlugosci analizowanej rzeki w JCWP. Analizg nalezy przeprowadzi¢ wizualnie
na podstawie ortofotomap, gdyz elementy te sg czgsto zbyt wagskie lub zbyt male
powierzchniowo, aby mogly znalezé odzwierciedlenie na mapach lub w bazach danych

przestrzennych.

SEKCJA A8 dotyczy lacznoscei rzeki z doling rzeczng 1 uwzglednia takie elementy jak:
obwalowania, miedzywale, starorzecza oraz tereny podmokle. Elementy te mozna oceni¢ na
podstawie ortofotomapy, ale bardzo przydatna jest réwniez baza BDOT, ktéra zawiera
odpowiednie warstwy tematyczne odnoszgce si¢ do obwalowan, ktére sg trudne do weryfikacji
na podstawie samych ortofotomap. Do werytikacji obecnosci terenow podmoklych przydatna
jest BDOT lub baza danych z serwisu GIS Mokradla, ktérg mozna pozyskac¢ na podstawie
pisemnego wniosku. Informacje o miedzywalu wymagajg zmierzenia szerokosci koryta
rzecznego oraz szerokosci pomiedzy walami przeciwpowodziowymi i wybrania odpowiednie;j
opcji w zaleznosci od tego, jaki jest stosunek szerokosci miedzywala do szerokosci koryta.
W sekeji tej, w rzekach o szerokosci koryta <30 m zaznacza si¢ réwniez, czy dominujgcym
typem obwalowan jest obwalowanie jedno czy obustronne, a w przypadku rzek o szerokosci

koryta >30 m oddzielnie ocenia si¢ brzeg lewy i prawy.

SEKCJA A9 stanowi tabele ulatwiajgcg oceng parametrow na podstawie ortofotomap,
poprzez podzial ocenianego cieku na odcinki o dlugosci 2 km (w rzekach o szerokosci koryta
<30 m) lub 4 km (w rzekach o szerokosci koryta >30 m). Kolumna pierwsza (numer odcinka)
— jest to liczba porzadkowa kolejnych odcinkow zaczynajac od ujscia rzeki/konca JCWP.
Tabela zostala podzielona w taki sposéb, aby mozna bylo w niej wpisaé elementy, ktére moga
sprawi¢ najwiecej probleméw w ocenie, czyli przede wszystkim: uzytkowanie terenu,
zadrzewienia, budowle mostowe, starorzecza. Wszystkie te elementy oceniane sg na podstawie
ortofotomap, a ich zmienno$¢ przestrzenna w obrebie JCWP moze sprawiaé problemy

w ocenie. Pozostale puste kolumny to miejsce na uwagi i komentarze.

UPROSZCZONA METODYKA OCENY DLA JCWP NIEOBJETYCH MONITORINGIEM

W przypadku jednolitych czesci wod powierzechniowych (JCWP) niemonitorowanych przez
WIOS, metoda HIR dopuszeza mozliwosé uproszezonej oceny stanu  warunkow
hydromorfologicznych bez potrzeby badan terenowych, wylacznie w oparciu o analize danych

kameralnych. Ocena elementow hydromorfologicznych prowadzona jest w oparciu o punktacje
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przypisang dla poszczegodlnych kategorii w obrebie ocenianych parametrow. Odrebnie
sumowane sg punkty dla Wskaznika Réznorodnosci Hydromorfologicznej (WRH) oraz
Wskaznika Przeksztalcenia Hydromorfologii (WPH), w obrebie ktérych zdefiniowano
Parametry Réznorodnosci Hydromorfologicznej (PRH) oraz Parametry Przeksztalcenia
Hydromorfologii (PPH). Zakres ocenianych parametréw rézni sie¢ w zaleznosci od wielkosci
oceniane] rzeki, tzn. w rzekach duzych o szerokosci koryta >30 m mozliwe jest
zaobserwowanie wiekszej liczby elementow na ortofotomapach. Szczegdlowy opis sposobu
obliczania wskaznikow oraz sposobu klasyfikacji stanu hydromorfologicznego znajduje si¢

w rozdziale V niniejszego podrecznika.

PRZEBIEG BADAN TERENOWYCH

Dadatarira matadsr an hadasnin tavanasira HHAea e aneatiradzan cina ctnndardasiin o adeinbackh


















































































































































































































































































































































































































































































































